[bookmark: _GoBack]（一）开标一览表
采购项目名称：                           
采购项目编号：                           
                                     人民币：元
	序号
	货物名称
	制造厂家及规格型号
	数量
	投标总价
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注 
1、报价应是最终用户验收合格后的总价，是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、集成费用和招标文件规定的完成本项目工作所需的一切相关费用。 
2、“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人公章。
3、“开标一览表”以包为单位填写。 

投标人名称：（单位公章） 

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期： 年 月 日

（2） 商务应答表
招标编号：
	序号
	招标要求
	投标应答

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	






投标人名称：（单位公章） 

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）： 

日 期：





（3） 投标人类似项目业绩一览表

	年份
	用户名称
	项目名称
	完成时间
	合同金额
	完成情况
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供招标文件要求的有关书面证明材料。 
投标人名称：（单位公章） 

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）： 

日  期：





（4） 技术应答表

	序号
	设备名称
	招标文件要求
	投标产品技术参数
	偏离值
	备注

	
	

	
	
	
	

	
	

	
	
	
	

	
	

	
	
	
	

	
	

	
	
	
	

	
	

	
	
	
	

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：投标人应对招标文件中要求的各项技术参数进行逐条应答。 


投标人名称：（单位公章） 

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）： 

日 期：



附件：
高清（HD）关节镜系统配置及参数要求
一、摄像系统：1套
*1.高清(HD)三晶片摄像系统，达到水平分辨率720线以上的逐行扫描或1080线以上的隔行扫描，主机及摄像头上显著位置有高清标记“HD”。
2.有DVI或SDI数字视频输出接口。
3.摄像头不低于八种摇控功能，可实现遥控抓图、白平衡、图像放大还原、亮度调整、遥控抓图、录像等多项功能。
二、液晶监视器：1台
1.19英寸高清晰度液晶监视器。
2.10比特图像信号处理。
3.医学专用监视器，全金属外壳，防高频干扰。
4.具有DVI或SDI数字输入端口。
三、全自动氙灯冷光源：1台（包括光纤）
*1.300W氙灯冷光源，色温为6000K。 
2.灯泡使用寿命500小时，能实时监测并显示灯泡使用时间。
*3.采用中央液晶显示屏，具有中文操作系统。
*4.采用三叶式通用光纤接口，可直接连接接所有型号及品牌的光纤。
四、关节镜：4mm一根,2.3mm一根
1.10毫米30度腔镜，柱状晶体，可高温高压消毒。
2.可接不同型号的光纤。   
五、动力刨削系统：1套
1.手控手柄
2.强力双齿刨刀
3.打磨头
4.切骨刨刀
六、等离子射频系统：1台（带等离子刀头）
七、商务要求：
  1.整机提供两年及以上保修服务。
  2.维修响应时间：2小时，24小时内上门服务，提供7*24小时的维修咨询，提供备用机。
  3.到货时间：合同正式签订后30个工作日。
  4.付款方式：合同签订后付款20%，设备到货安装验收合格后付款70%，质保期结束后付款10%。
5.提供免费现场或外出培训服务。

注：1.打“*”为重要参数，需提供相应产品技术白皮书作为说明，否则视为不响应。   
2.整套设备（除液晶监视器和仪器台车外）要求全部为原装进口。
 3.投标品牌关节镜在本省内有不低于10套的装机量。


